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PRZETWORNICA NAPIECIA oenzczerio napii
STALEGO DC1c (max. 1A) /

WLASCIWOSCI

¢ Napiecie wejsciowe do 36V. ; =2 DC1c
# Typowe napiecia wyjsciowe 3V3, 5V0, 7V5, 9V, 12V, '

13.8V, 15V, 18V lub 1.5V do 24V na zaméwienie.
Prad wyjsciowy nominalny do 900mA (max. 1A).
Sprawnos¢ do 94%.

Wyprowadzenia tak samo jak w stabilizatorze 7805. il
Zabezpieczenie termiczne i prgdowe (1.1A). wejécie S j_
Niewielkie wymiary : 29 x 16.8 x 16mm (bez wyprowadzen) GND
Wspdblna masa wejscia i wyjscia.
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DC1c/5V
ZASTOSOWANIE:
¢ Obnizenie napiecia statego z matymi stratami.
¢ Wysokosprawny stabilizator impulsowy §O§
zamiast stabilizatora liniowego 78**

¢ Wstepny zasilacz obn}z_ajqcy napiecie +6V5V do +37V O WE O +5V
przed doktadnym stabilizatorem liniowym. 2 out
o
masa uktadu O o
DC1C jest to uniwersalna przetwornica Schemat podtaczenia przetwornicy

produkowana na rézne napiecia wyjsciowe.

Dzieki bardzo matym tetnieniom napiecia wyjsciowego z powodzeniem zastepuje
stabilizator liniowy dla mniej wymagajgcych zastosowan. Duza sprawnos$ci, w poréwnaniu
ze stabilizatorem liniowym, powoduje ze straty cieplne sg mate i dlatego nie jest

wymagany zaden radiator. — 7T
Przykfad: O

napiecie zasilania: +15V

napiecie wyjsciowe:  +5V

prad wyjsciowy: 500mA

Przy takich zatozeniach, stabilizator liniowy @
pobiera ze zrodta prad 500mA i rozprasza

moc 5W ! co wymaga zastosowania @ @
sprawnego radiatora. . —

D
W tych samych warunkach przetwornica g fin lﬂg

pobiera ze zrédta zasilania prad 190mA i WH | | -
rozprasza moc ok. 0.35W.

Poréwnanie wielkosci przetwornicy DC1 i stabilizatora
liniowego z odpowiednim radiatorem dla podanego przykfadu.

el Re ]

UWAGA'! Przetwornica nie ma zabezpieczenia przed odwrotnym podtgczeniem,
gdyz pogarsza to jej sprawnosé. Pomylenie polaryzacji (+/-) przy podtaczeniu moze
uszkodzi¢ przetwornice. Podobnie pomylenie wejscia z wyjsciem moze jg uszkodzié.
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DANE TECHNICZNE:
Napiecie wyjsciowe:

DC1c/3V3

Napiecie wejsciowe:

Prad max:

Prad max. krotkotrwaty:
Tetnienia na wyjsciu:
Sprawnosé:

Pobor pradu bez obcigzenia:
Czestotliwos¢ osc:

Warunki:
3v3 0%V Uin=12v, IL=0-0,8A
3,6V - 36V =
0,9A (3W) -
1,1A (3,6W) <60s**
5mVpp Uin=12V, IL=0,5A
ok.83% Uin=12V, IL=0,5A
2,5mA Uin = 12V
ok. 250kHz ;

DC1c/3V3
(3W)

Uin - napiecie wejsciowe
IL - prad obcigzenia
** dla temperatury

Wymiary : 29 x 16.8 x 16mm (bez wyprowadzen) otoczenia do 25°C
VO~ LT 1
DC1C/3V3 Houtivl) | DC1c/3V3
3V40 I ]
[100mA]
3v35 (0 !
3vo L0.8A)
3V30 ——
3V25
3v20 [ Tout[A] V0 [Uin[V] ||
0A 0.5A 1A 2v 3vs v
Napiecie wyjsciowe w funkcji pradu obcigzenia Napiecie wyjsciowe w funkcji napiecia wejsciowego
dla Uin od 4V2 do 35V

o 100% [N [%]
; JIQImA]] [bctc/3va || sooma JB00mA DC1c/ 5V
90%
6 N é\
S 80% \\
A \ \\
3 70% [20mA %oo.@\
60% \
1 - -
Uin [V] Uin [V]
0 I_‘_, 50% .
oV 3 5 10V 20v 30v ov 10V 20V 30V
Pobér pradu bez obcigzenia (IL=0mA) Sprawnos¢
150
[mVpp] DC1c/ 3V3
100
_ [3v5-4v2
I [200mA| 20mA
A\ [TL=800mA
V
Y
0 \ AW ¥
3v5 4V 10V 20V 35V
Zakibécenia na wyjsciu w zaleznosci od napiecia
wejsciowego i pradu obcigzenia.
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DANE TECHNICZNE:

DC1

Napiecie wyjsciowe:

Napiecie wejsciowe:

Prad max:

Prad max. krotkotrwaty:

Tetnienia na wyjsciu:

Sprawnosé:

Pobodr pradu bez obcigzenia:
Czestotliwos¢ osc:

c/5V

+0.05V
5V0 -0.05vV

6,2V - 37V
0,9A (4,5W)
1,1A (5,5W)
10mVpp

ok. 88%
2,8mA

ok. 250kHz

29 x 16.8 x 16mm (bez wyprowadzen)

Wymiary :
5V05 -_IUout |V| |
[DC1c/5V |
—_—
5V00 ——
4V95
[1out I\ L
4V90 I
0A 0.5A 1A

Napiecie wyjsciowe w funkcji pradu obcigzenia

dla Uin od 6V5 do 35V

, |QImA] [bctcrsv ||
6

5

4

i — |

) _J/ [Un v ]

0
oV 3V5 5V 10V

20V

30V

Pobér pradu bez obcigzenia (IL=0mA)

150
DC1cl 5V
/ZOOmM
100
, _ [Bvi-6V2
20mA
50
[IL=800mA| |
7
0
5V 6V 10V 20V [Uin V] 35V

Zakidcenia na wyjsciu w zaleznosci od napiecia

wejsciowego i pradu obcigzenia. W zakresie
5V1 - 6V2 wystepujg wieksze zaktocenia
dla rosngcego napiecia wejsciowego.

Warunki: DC1c/ 5V
Uin=12V, IL=0-0,8A (4,5W)
<60s**

Uin=12V, IL=0,5A
Uin=12V, IL=0,5A

Uin

=12V Uin - napiecie wejsciowe

IL - prad obcigzenia

** dla temperatury
otoczenia do 25°C

[ ——
U out [V ] | DC1c/ 5V
5V0 0.14]
74 f0.8A|
4vo [0.5A
[Uin[V] f
3Vv4 ——
4v 5V 6V
Napiecie wyjsciowe w funkcji napiecia
wejsciowego (dla matych napie¢ wejsciowych)

100% [N [%] |
—_
90% NS "800mA
— \\
80% \ \\ e ——N
\ S~ 200mAl
70% \ 1°°’"Z’\\\
\ S~
60% NGs
50% ‘ ‘ ‘ ::l‘
ov 10V 20V 30v

Sprawnos¢ dla IL= 20mA, 200mA, 800mA.
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DANE TECHNICZNE:
Napiecie wyjsciowe:

DC1c/12V

Napiecie wejsciowe:

Prad max:

Prad max. krotkotrwaty:
Tetnienia na wyjsciu:
Sprawnosé:

Pobor pradu bez obcigzenia:
Czestotliwos¢ osc:

Warunki:
12v0  *39%  Uin=24v, IL=0-0,8A
13,5V - 37V =
0,8A (9,6W) -
11A (13W) <30s**
20mVpp Uin=24V, IL=0,5A
0k.90% Uin=24V, IL=0,5A
3,5mA Uin = 24V
ok. 250kHz -

DC1c/ 12V
(9,6 W)

Uin - napiecie wejsciowe
IL - prad obcigzenia
** dla temperatury

Wymiary : 29 x 16.8 x 16mm (bez wyprowadzen) otoczenia do 25°C
12v05-Huout [V]] | Uout V] | DC1c/ 12V |
[DC1c/12V] | DC1c
12Vv0
0.1A
12V00 E——— Y
f0.8A|
11V95 11V0 @ A
[1out [V] [ Uin vl |
11V90 . 10V4 —
0A 0.5A 1A 1V 12V 13V
Napiecie wyjsciowe w funkcji pradu obcigzenia Napiecie wyjsciowe w funkcji napiecia
dla Uin od 13V5 do 35V wejsciowego
|—“| ,—:I 100% [ M 17] |
IQ[mMA]
7 DC1c/ 12V 800mA
6 — 90% | T =
\
5 80% \\ EOOmE
4
2 | 20mA|
60% —{DC1c/ 12V | ~
1 n i
Uin [V] Uin [V]
0 I_{—, 50% ‘
10V 15V 20V 25V 30v 35V 10V 20V 30V 40V
Pobdr pradu bez obcigzenia (IL=0mA) Sprawno$é dla IL= 20mA, 200mA, 800mA.

150( Nout[mVpp] |

100

DC1c/ 12V

12V2 - 13V3)

A

50

[200mA] [IL=800mA| |

N\

1

L —

0

{Uin [V] —S
T

10V 15V

20V

Zaktécenia na wyjsciu w zaleznosci od napigcia
wejsciowego i pradu obcigzenia. W zakresie
12V2 - 13V3 wystepujg wieksze zaktdcenia

dla rosngcego napiecia wejsciowego.

30V
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Ustalanie napiecia wyjsciowego w przetwornicy DC1c

U wyjsciowe

. ]

R2
ril [Tk Uwy [V]=1.235V (1 + R2/IR1) D ri[R1 ] S

R1A

R2=R1 ( 1 235v'1 )

GND

Standardowa przetwornica DC1C ma fabrycznie ustalone napiecie wyjsciowe, zgodne
zamowieniem (w zakresie 1V5 do 24V). Jezeli zaistnieje jednak koniecznosc¢ jego zmiany,
mozna to wykona¢ zmieniajgc odpowiednie rezystory na ptytce przetwornicy.

Powyzej rysunek ptytki DC1c z zaznaczonymi rezystorami R1 i R2 ustalajgcymi napiecie
wyjsciowe. Rezystor dodatkowy R1A stuzy do korekcji napiecia w zaleznosci od réznic
miedzy poszczegolnymi egzemplarzami uktadow scalonych .

Typowo jako R1 stosujemy rezystor 3k3. 12y R2 = 28,76k

Ponizej wartos¢ R2 dla typowych napie¢: 15y R2 = 36,78k

5V === R2 =10k

10V === R2 = 23,4k

Poniewaz nie sg to wartosci typowe, nalezy je sktada¢ z 2 rezystoréow i (lub) napiecie
korygowac rezystorem R1A.
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