KONWERTER UKF K8L-c

Konwerter K8L-c umozliwia przystosowanie odbiornikéw radiowych pracujacych w pasmie
UKF 65.5MHz - 74MHz (standard OIRT tzw. dolne pasmo) do odbioru programoéw
nadawanych w pasmie 87 .5MHz - 108MHz, jest to standard CCIR tzw. gérne pasmo
stosowane w Europie Zachodniej i obowigzujgce w Polsce od 01-01-2000r.

Poniewaz pasmo CCIR jest szersze od pasma OIRT, konieczne jest podzielenie go

na podzakresy. Konwerter posiada trzy podzakresy przetgczane za pomoca przewodow
sterujgcych, ktére nalezy dolutowac do ptytki konwertera, tak jak pokazano na rysunku ponize;j.
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Podzakresy przelgczane sg w/g nastepujacego schematu:

- przewody sterujgce nie stykajg si¢ ze sobg - konwerter jest wytgczony i odbiornik
pracuje jak bez konwertera

1 - zwarty przewod SW i I - wigczony pierwszy podzakres, odbieramy cze$é pasma gérnego
od 87.5MHz do 94,5MHz na zakresie 66MHz do 73MHz odbiornika

2 - zwarty przewod SWi 11 - wigczony drugi podzakres, odbieramy cze$é¢ pasma
gérnego od 94.5MHz do 102MHz na zakresie 65.5MHz do 73MHz.

3 - zwarty przewod SW i 111 - wigczony trzeci podzakres, odbieramy czesé pasma gérnego
od 102MHz do 108MHz na zakresie 65.5MHz do 71.5 MHz.

Do okreslania czestotliwosci stacji po konwersji moze postuzy¢ zamieszczony obok schemat

pasma gornego i odpowiadajgcych mu podzakreséw na dolnym pasmie.

Do przetgczania zakreséw mozna wykorzysta¢ dowolny przelgcznik czteropozycyjny
(polecamy przetgcznik elektroniczny PS4 produkowany przez naszg firme) lub kombinacje
np. trzech wigcznikéw przyciskowych. Jezeli interesujqce nas nadajniki zajmujg tylko czesé
pasma gornego mozemy wykorzysta¢ do odbioru tylko jeden lub dwa podzakresy montujac
odpowiednio prostszy przetgcznik.

Dane techniczne:

- napigcie zasilania 6V do 12V, zalecane 9V

- prad pobierany dla konwertera wylgczonego ck. 0.5mA
~ dla konwertera wigczonego ok. 6.5mA

- zakresy czestotliwosci odbieranych
pierwszy podzakres 87.5MHz - 94.5 MHz

" drugi podzakres 94.5 MHz - 102 MHz
trzeci podzakres 102 MHz - 108 MHz

- wymiary: 40mm x 40mm x 15mm. Zyczymy dobrego odbioru !
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